Pavimento de hormigon e: 20cm 0.15 0.04
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Perfil transversal pavimento a construir NOTA: Detalle cordon o ) [ -
NOTAS: Seran de 15 cm de altura salvo en los siguientes casos: = :
A. Cota bajo cordén, indicada en plano de altimetria o
! % CORDONES DE ALTURA 20 s
B. Cota A+3cm. No se indica en planta pero se debera respetar en todo Av. ltalia, salve £m o
donde se indigue lo contrano. i 5
- Tramo Sur/Progresivas 370 a 410
C. Cota pavimento existente. - Tramo Sur/Progresivas 530 a 570 Citvo:2
- i i A
La pendiente entre A y B sera simpre 6% mientras que la pendienie entre B y C sera vanable, aproximadamente 3%. Femni SURFopresivas 6 3 B0 - :
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Pavimento existente

Detalle cordones intercalados Ancho ala v >100m . Ancho ala
NOTAS:
Se colocaran estos cordones entre [a calzada auxiliar y las vereda y en el borde de la calzada auxiliar contra
Av. ltalia (Ver planta)
Vereda de Hormigon .
9 Detalle Rampa tipo

Los cordones intercalados entre la vereda y la calzada auxiliar se deberan interrumpir en cada entrada
vehicular, o donde la Direccion de Obra lo indique

La Direccion de Obra podra en algiin caso reemplazar estos cordones por cordones conlinuos, gue
cumpliran con el detalle de corddn general.

Separador chato
Espesor 5cmflargo 7 5m

Borde de pavimento proyectado

‘Rebaje de cordén

10 (Acceso)

7.5 (Salida) Baldosa podotactl

40x40

./'

3.0m (salida)

i Cordén de hormigén
Altura varable

§ - g NOTA: PLANO CEDIDO POR CONSTRUCCIONES VIALES

i ili ; “ ; SERVICIO DE INGENIERIA DE TRANSITO

p— Detalle de acceso/salida a calzadas auxiliares Detalle Rampa compartida con ciclovia @
— UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
L a ubicacion de los accesos y salidas a las calzadas auxiliares sera verificada en obra.

NOTAS: VEREDAS

Las rampas seran de hormigon, de 10cm de espesor, sobre una base granular de 10cm de espesor. RAMPAS

El largo de la rampa dependera de la pendiente de la vereda y |a altura del corddn, debiendo tener pendiente minima RESPONSABLES ASISTENTES

12%. El ancho del ala dependera de la altura del corddn cumpliendo pendiente minima 12%. En el caso mas comun

de cordonde 15cm, serade 125 m. ING. FERNANDA ARTAGAVEYTIA M.CANO - S. CARRARA - B. DAVIES - A. TAPIA
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