DESPIECE DE LOS TUBULARES ESTRUCTURALES

PILARES ESTRUCTURALES TUBULARES DE 80x80x3mm

DESPIECE DE LOS CIERRES LATERALES Y POSTERIOR
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DETALLE CIERRE DE TECHO FRONTAL ESC:1/5
CHAPA ACANALADA PREPINTADA
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DESPIECE DE LOS TUBULARES BANCO METALICO

ARMADO DEL BANCO: 3 PERFILES DE 100X30x3 mm
APOYADOS EN TRES PREFILES RECORTADOS EN MENSULA DE 50x30x3 mm
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BARRA DE APOYO ISQUIATICO

BARRA DE APOYO ISQUIATICO —COMO RESPALDO— CANO DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR

EXTREMOS CERRADOS CON BRAZO DE PLANCHUELA SOLDADOS A PILARES

ESTRUCTURALES TERMINACION: SEGUN M.E.T.
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DETALLE CIERRE DE TECHO LATERAL ESC:1/5

PERFIL C 150mm DE CIERRE
FRONTAL

de CHAPA PLEGADA

PINTADA SEGUN M.E.T.
SOLDADA — A MARCO TECHO
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PLANO DE UBICACION ZONAL:

NOTAS:

Anclaje de las chapas:Tornillo
autoperforante de cabeza

hexagonal 14X1” con arandela
metal /neoprene (16mm)(acero

inoxidable)-van atornillados en la
parte baja de la chapa trapezoidal
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COMPONENTES ESTRUCTURA METALICA POR UN REFUGIO:
ESPESORES MINIMOS 3mm

TUBULARES DE 80xB0x3mm x6m — 2 UNIDADES
TUBULARES DE 50x30x3mm x6m — 4 UNIDADES
TUBULAR CIRCULAR DE DIAMETRO 50x3mm x6m— 1 UNIDAD
TUBULARES DE 100x30x3mm x6m — 1 UNIDADES
3 PLATINAS 200x200mm
PERFIL DE CHAPA PLEGADA EN C 150x50x50mm
DE CIERRE TECHO (6.76 metros lineales)
PERFIL DE CHAPA PLEGADA EN L 40x30x3mm

(17.44 metros lineales)
3 CHAPAS ACANALADAS PREPINTADAS AZUL(1.10X1.80m)
e MINIMO = CALIBRE 25
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