
 

CON. CARRASCO Y 

FELIPE CARDOSO 



1/1000

Escalas:

Fecha:

Julio 2017
Ing. Civil : 

Arq. Director :         Gustavo Arbiza

Ayudante :

Ayudante :

Juan Manuel Atrio

Agustina Tapia

Matias Gutierrez

Ayudante :
Stella Carrara

Ayudante : 

Martin Cano

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Versión inicial.

Ajustes varios.

Enero 2017

Ajustes señales luminosas.

Junio 2017

R0

R1

R2

Abril 2017

REVISION 4

Ajustes varios.

Ajustes señales luminosas. Julio 2017

R3

R4

Mayo 2017

El proyecto supone el corrimiento de las bocas de

tormenta existentes, no se plantean mejoras en 

el escurrimiento de pluviales en la zona de obra.



 

CON. CARRASCO Y 

SALDUN DE RODRIGUEZ 
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FASE 3FASE 1 FASE 2

PROPUESTA DE FASES ETAPA II
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PVC 58m - Ø 300 - 0.020%

BT tipo II

BT tipo II

P
V
C
 
1
3
m

 
-
 
Ø

 
4
0
0
 
-
 
0
.
0
5
1
%

H 59m - Ø 900 - 0.0083%

H 63,5m - Ø 1000 - 0.0101%

¿BT tipo II?

BT tipo II

H
 
1
3
,
5
m
 
-
 
Ø
 
1
0
0
0
 
-
 
0
.
0
1
7
8
%

H 48m - 2 x 800 x 1300 - 0.001%

H 2m - Ø 1000 - 0.050%

BT tipo II

BT tipo II

BT tipo II

BT tipo II

5

m

5

m

5

m

5

m

5

m

5

m

5

m

5

m

5

m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

PVC 48m - Ø 300 - 0.020%

10m10m10m

1
0
m

1
0
m

1
0
m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

refugio trasladado

H

 

1

0

5

m

 

-

 

2

 

x

 

8

0

0

 

x

 

1

3

0

0

 

-

 

0

.

0

0

1

%

2

,

5

m

tr
a
n
s
ic
ió
n
 e
n
 3
0
m

transición en 30m

10m

10m

10m

L

2L

1

L
3

B2

B1

L = 10.0m

L = 20.0m

L = 20.0m

L = 10.0m











P1

G1

G1

G3





B1

G1























L3 

1/500

Escalas:

Fecha:

Junio 2017
Ing. Civil : 

Arq. Director :         Gustavo Arbiza

Ayudante :

Ayudante :

Juan Manuel Atrio

Agustina Tapia

Matias Gutierrez

Ayudante :
Stella Carrara

Ayudante : 

Martin Cano

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Versión inicial.

Ajustes varios.

Enero 2017

Ajustes señales luminosas. Junio 2017

R0

R1

R2

Abril 2017

REVISION 2

El proyecto supone el corrimiento de las bocas de

tormenta existentes, no se plantean mejoras en 

el escurrimiento de pluviales en la zona de obra.



 

CON. CARRASCO Y 

COOPER 
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FASE 3FASE 1 FASE 2

PROPUESTA DE FASES

1/500

Escalas:

Fecha:

Julio 2017

Croquis de ubicación

Ing. Civil : 

Arq. Director :         Gustavo Arbiza

Ayudante :

Ayudante :

Juan Manuel Atrio

Agustina Tapia

Matias Gutierrez

Ayudante :
Stella Carrara

Ayudante : 

Martin Cano

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Versión inicial.

Ajustes varios.

Ajustes señales luminosas.

Junio 2017

R0

R1

R2

Abril 2017

REVISION 2Julio 2017

El proyecto supone el corrimiento de las bocas de

tormenta existentes, no se plantean mejoras en 

el escurrimiento de pluviales en la zona de obra.



 

PROYECTO DEL PAR 

OSVALDO CRUZ – 

LAMAS Y ELIO 
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1/400
Escalas:

Fecha:

Agosto 2017

CROQUIS DE UBICACIÓN

Ing. Civil : 

Arq. Director :         Gustavo Arbiza

Ayudante :

Ayudante :

Juan Manuel Atrio

Agustina Tapia

Matias Gutierrez

Ayudante :
Stella Carrara

Ayudante : 

Martin Cano

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Versión inicial.

Ajustes varios.

Enero 2017

Ajustes señales luminosas. Agosto 2017

R0

R1

R2

Abril 2017

REVISION 2

1/1250

PROYECTO SEÑALIZACIÓN LUMINOSA BELLONI - OSVALDO CRUZ

ESCALA: 1/400

PROYECTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Dr ALFONSO LAMAS

ESCALA: 1/1250


