
COLUMNA OCTOGONAL

CHAPA PLEGADA H=11,80

SECCION SEGUN

VERIFICACION DE

CALCULO

FUNDACION HORMIGON

ARMADO DIMENSIONADO

SEGUN TIPO DE SUELO,

VERIFICADO POR

OFERENTE

EJE CANTERO EJE CANTERO

REGISTRO CHAPA

DOBLADA A 4,00 METROS

CAPUCHON BRAZO

4
.
0
0

7
.
5
0

TIERRA

PERNOS DE ANCLAJE A FUNDACION

REPOSICION DE CESPED EN TEPES

TOSCA CEMENTADA
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TRES FASES MAS NEUTRO

TIERRA VEGETAL

TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 50 MM

CINTA DE PRESENCIA NYLON
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CAÑO PVC Ø110 PREVISON FIBRA OPTICA

CAMA DE ARENA TERCIADA
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EMPALME CON RESINA
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SOLDADURA EXOTERMICA

TIERRA DE COBRE 50 MM ENROSCADO

POR FUERA DE CÑO PVC

TERMINAL DE ANCLAJE DE TIERRA A

PLATINA CON TORNILLO DE BRONCE

CONECTOR DERIVACION

TAPADA DE ARENA TERCIADA

CONDUCTOR SUPERPLASTICO 2X2MM
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TABLERO 1 - UBICADO: Av. IItalia Nº 5569 entre las calles Spee y Almirón
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REFERENCIAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN

CAJA MOLDEADA CON DISPARO

DIFERENCIAL

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

PARA RIEL DIN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

TRANSFERENCIA CON

CONTACTACTORES CON

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

CONTACTO NORMAL ABIERTO

CONTACTO NORMAL CERRADO

RELE, BOBINA 230 VAC
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2 LUMINARIA TECNOLOGIA LED P=136W

L1

1 LUMINARIA TECNOLOGIA LED P=136W
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TOSCA CEMENTADA

TRES FASES MAS NEUTRO

TIERRA VEGETAL

TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 50 MM

CINTA DE PRESENCIA NYLON

REPOSICION DE CESPED EN TEPES

CAMA DE ARENA TERCIADA

NIVEL NATURAL TERRENO

TAPADA DE ARENA TERCIADA

TAPADA TOSCA CEMENTO 10cm

FONDO PERDIDO

RELLENO DE ARENA TERCIADA

BUCLE EN EL TENDIDO ELECTRICO

MARCO Y TAPA DE H.A. PREFABRICADA 60x60cm SELLADA C/ A Y P

CAMARA H.A. PREFABRICADA

TAPADA DE ARENA TERCIADA
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3 FASES 25mm ALUMINIO

NEUTRO 25mm ALUMINIO

TIERRA Cu50mm DESNUDO

2 CAÑOS PARALELOS PVC Ø110MM (AP + FO)

PEND. 1% HACIA CAMARA

TAPON DE ESPUMA DE POLIURETANO

N

Detalle Derivacion en Zanja Cable Enterrado

Esc.1/5

Esquema Puesta Doble

Esc.1/20

Detalle Zanja Cable Enterrado

Esc.1/10

Unifilar

S/escala

Detalle Camara de Cruce C1

Esc.1/10

LAMINA:

Proyectista:

Escala:

Fecha:    

Archivo: 

Ayudante:

Plano:

Montevideo

  de Todos

Fondo de Infraestructura

Revisión Descripción Fecha Aprobado

Proyecto

FIMM
Obra N° 007

Metropolitana de Montevideo

Aprobado por :

Fecha de aprobación:    

ALP. Alumbrado Público

R0

PLA . Plano

PLN . Planimetría
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Arq. Andrés Souto

      DETALLES UNIFILAR

      ALUMBRADO PÚBLICO

entre Alejandro Gallinal y Bolivia

Av.Italia
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PLANO GENERAL DE UBICACIÓN:

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:
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