PLANO DE UBICACION ZONAL:

Planimetria 03 - J. Ordeig - Canada del Molino
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Bocas de tormenta 24 a 29 y drenaje correspondiente se eliminaron o
del proyecto original y quedan para otra etapa
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ESTE PROYECTO ESTA CONTENIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL COSTERA CARRASCO.
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EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE DREANJE PARA AVENIDA ITALIA ENTRE GALLINAL Y BOLIVIA SE
N SEALIZA EN EL MARCO DEL ENSACHE PREVISTO EN EL PROYECTO VIAL, QUE CONSISTIO EN DESPLAZAR

N LOS CORDONES PRINCIPALES EXTERIORES DE LA AVENIDA, HACIA LA LINEA DE PROPIEDAD EN APROX. 3.5
N m.

- LAS COTAS ALTIMETRICAS SE EXPRESAN EN METROS, Y ESTAN REFERIDAS AL CERO OFICIAL.

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILIMETROS Y CORRESPONDEN A
DIAMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

|
L

O Cz enchentro = 22.28

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ESTE EXISTA, EN CASO CONTRARIO SE
REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.
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VER DETALLE 1 - LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA FUERON ESTIMADAS A
PARTIR DEL RELEVAMENTO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES VIALES.
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" - LAS CAMARAS DE INSPECCION PARA COLECTORES DE DIAMETROS INFERIORES A 800 mm Y LAS TAPAS, SE
'l CONSTRUIRAN SEGUN LOS PLANOS TIPO DEL SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO
N°7, N°8, Y N°12. LAS CAMARAS DE INSPECCION PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O SUPERIOR A
800 mm , SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO AL PLANO N°14 y N°15. LAS BOCAS DE TORMENTA SE

CONSTRUIRAN DE ACUERDO A LOS PLANOS N°10 y N°11 Y PLANOS PARTICULARES DE ESTE PROYECTO,
CUANDO SE INDIQUE EN PROYECTO EJECUTIVO.
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- LAS BOCAS DE TORMENTA EN PUNTOS BAJOS SE UBICARAN DE FORMA DEFINITIVA CONFORME CON
PROYECTO VIAL.
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LOS CANOS Y CONEXIONES DE DIAMETRO HASTA 500 mm SERAN DE PVC SEGUN NORMA UNIT-ISO 4435/94
SERIE 20, CON JUNTA ELASTICA Y ARO DE GOMA.

- PARA LAS CONDUCCIONES DE DIAMETRO SUPERIOR A 500mm, O RECTANGULARES DE HORMIGON,
/—‘ i DEBERAN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERIAS PRE-FABRICADAS O LA NORMA |

Cz descarga = 22.15
/

1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGON ARMADO.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARA LOS SIGUIENTES RELEVAMIENTOS DE
U 7 SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS DETERMINANDO SU UBICACION
7 PLANIALTIMETRICA, PRINCIPALES CARACTERISTICAS, ETC. LA INFORMACION SERA ENTREGADA A LA
CE02 / z ~ DIRECCION DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTUEN LAS
B / SECCION TRAPEZOIDAL DE TRAMO DE CANADA RECTIFICADA

VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN PERTINENTES.
CZ:23.20 /
PROF: 1.83

- LOS DANOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS SERAN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE
17.60m O NO EN LOS PLANOS.

T07 - CEO1
PK: 0+014.2
CT:25.00
CZ: 22.80

- LOS COLECTORES CIRCULARES SE CONSTRUIRAN UTILIZANDO TUBOS DE PVC HASTA EL DIAMETRO 500
mm Y DE HORMIGON DESDE 600 mm DE DIAMETRO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN
LAS ETG. EL CONTRATISTA PODRA PROPONER PEAD CORRUGADO PARA LOS COLECTORES CIRCULARES
23.00 PLUVIALES PRESENTANDO EL CORRESPONDIENTE CALCULO ESTRUCTURAL Y ASEGURANDO
ESTANQUEIDAD EN TODAS SUS JUNTAS, CON LAS CORRESPONDIENTES NORMAS DE RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL. NO SE UTILIZARAN EN NINGUN CASO TUBERIAS DE PRFV.
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- LOS COLECTORES QUE APARECEN EN LOS PLANOS COMO "@ 1050" SON CANOS DE 1000mm de
DIAMETRO INTERIOR.
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REFERENCIAS DE PLANTA
REFERENCIAS GENERALES_ BASADAS EN RELEVAMIENTOS, PROYECTO VIAL Y BASE DE DATOS DEL SEPS.
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SiMBOLO DENOMINACION SIMBOLO DENOMINACION

v Detalle 1: descarga a canada == = =
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[ BOCA DE TORMENTA TIPO 3 PROYECTADA

o BOCA DE TORMENTA TIPO 4 PROYECTADA
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entre Alejandro Gallinal y Bolivia

SE - Cl02
PK:---

~ <« ———————
LI L Yeras7 /8 & \% \:/'59’ \\\l—\[—l—l_
o CZ:23.70 LLI’ Q 7 Y ig\o =~

PROF: 2.01

"SE-03- PVC L=51 '\ [ [EEcmE ’/ ’Q’L’%Q()’ — B
2260 - p= 0.4% PK:' - "' 7/ ,‘6\ o

SE-06- PVC L=7.4 cz.2380 [
50 - p=0.2% PROF: 1.73 N\ O
CAM. EXIST 7
PK: --- l’
CT.26.33 = /
O CZ: 23.68 ™ /

PROF: 2.65 GG oo

CURSO EXISTENTE
Cz=22.44

Montevideo
de Todos

Fondo de Infraestructura
Metropolitana de Montevideo
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N Ing. Elisa Quijano - Ing. Josecarlo Gonzalez
\% Ayudante:

Ernesto Ifran - Claudio Bruno
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