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PLANTAE - F NOTA: Unicamente se efectuara el empalme a
"siféon" cuando el diametro del circular afluente sea
_ _ igual o superior a 0.40 m. y cuando el desnivel
entre zampeados sea superior a 0.70 m..-
En el caso de empalme de colector circular con
colector especial con banquina, el sifon desaguara
por debajo de la misma y siempre 0.30 m. mas
alto que el zampeado de la cuneta.-
Q
| K DETALLE DEL SIFON
i i CORTEC-D
7 e
A | © \ B
| /Z//
‘ ;
Ol -
~— 030 —
S ) —
M N

APROBACION FINAL REVISIONES PARCIALE®LANO SUSTITUIDO POR: PLANOS GENERALES R e 00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL DIRECTOR Ing. J. ALSINA NOMBRE PLANO N° - REVISION N° FECHA FIRMA Empalme de un C()lect()l' PROYECTO N®
DIVISION SANEAMIENTO : PROYECTISTA/S Circular con un
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO RELEVAMIENTO ARCHIVO DIGITAL ESCALA EXPEDIENTE o o PLANO N° - REVISIONN®
AYUDANTESS DIBUIANTESS JUAN 1. BECEIRD 6-EMP-OVOIDE-CIRC.OWG| T = = <> Colector Ovoide o ESPCClal 6




