DETALLE GENERAL CONEXION UNION CONEXION - COLECTOR OBSERVACIONES:

VISTA ISOMETRICA GENERAL COLECTOR PVC COLECTOR PRFV 11POS DE CONEXION

A1| unién conexién colector, acometida
, Lominado en VG (dimetra. entre. de conexidn y sifén conectado a Camara de
Superficie rugosa fibra de vidrio 160 — 500mm) .,
Inspeccion N°1.
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S \ — — A2 | unidn conexion colector, acometida

'S y .y e P
e S de conexion, sifén conectado a Camara de
> ‘

/ ) ) Inspeccion N°1 y ramal de ventilacion
Detalle conexién con tee y codo a 90° Detalle conexién con tee y codo a 45° . .
: incluyendo tramo vertical y sombrero.

Derivaciébn PVC

Muro medianero (longitud 0.40m)

L B | union conexion colector, acometida

de conexion y tapon de espera para futuro

Ventilacidn conexidn

($110)

=

Reja aspiracidn

Reja aspiracion Esquerma conexién de tubos de PVC empalme de la Camara de Inspeccion N°1
lector de PRFV PR :
a colectorde de la sanitaria interna con la acometida de
Vista frontal conexion con tee, niple vertical Vista frontal con clip mecanico y ) ) Conexién.
y codo a 90° codo a 90° o vicrio, ceposar (Gemetro ontre T
minimo 2 e 160 — 500mm)

C&dmara de 4
Inspeccidn E "T° ; "0 ring” z .
segln SUMINISTRAR POR CONEXION:
ordenanza \y
sanitaria kX——0.30 —
| _/
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Siten Vista frontal conexién con tee y codo a 45° ‘E Padr()n N°:
b desconector 3
z:)feren © — T Soerich Vista isométrica conexion con
de'hbegi“ M N proteccion PYC onc pulia tubo de PVC a colector de PRFV
da Sop Yo Vi Acometida tubo eerera rugese .
* coSig oM PYC 1€0mm Calle:
Set) o) "8tig 2REp=ESR Detalle conexion con chimenea Detalle conexién de tubos PVC
r 0 |0 Q OBSERVACION: . Los tramos verticales corresp_ondiqntes a chimeneas ser6n rodeados por balasto cementado (100Kg/m3 minimo) con
'17::\10 espesores minimos de 0.30m en cualquier direccion. a colector de PRFV No d rt
e puerta:
’
CORTE DE CONEXION A COLECTOR
Apto.:
Clip mecd&nico . o
Tipo conexion:
Sotsctor, pve Distancia medianera
- mm izquierda: m
derecha: m
LTnea de; Propiedad
OSE / GAS OTROS ANTEL UTE
0.73 — 1.5m 1.5 m . . ,
[ [ Distancia camara aguas
77 %/ [ Geoaion berias ncerrodes abajo: m
E = o colgantes)
Profundidad minima % % Una s6la tuberfa de
vereda/extradés conexién: é é acometida a c&mara N°1 . . .
i — = IRl Distancia esquina: m
La solicitud de una conexiéon nueva debera cumplir las condicionantes establecidas en PLANOS GENERALES Conexiones Domiciliarias a Colector del 2 mTTe 150mm 7M con calle:
presente Plano: —7
La conexién siempre contara con camara N°1, para acceso al sifon y al "directo" de la conexion. Solo seran admitidos sifones colgantes gestionanado tolerancias
en el SOMS.
La ubicacion de la conexion nueva o existente sera realizada sobre una vista del padron escala 1:250 del SIG, incluyendo colectores y puntos de inspeccin y CON DIClON ES GEN ERALES
ubicacion de arboles catastrados. Asi mismo, de existir conexion en ese padron, debera indicarse su ubicacion y si sera utilizada o anulada. Deberd informarse la
existencia de interferencias con otros servicios, como macisos, camaras, arboles,e tc en la proyeccion de la conexion en un ancho minimo de 60 cm.
Nivelacion de tapa (y’/o zampeado) de camara aguas arriba o abajo de la conexion, para entregar informacion de cota de conexion referida a datos SIG. . ., , ,
Debe preverse acceso a sifon desde espacio publico para realizar la conexion. La conexion sera construida en PVC o
Si existiesen edificaciones, construcciones o cimientos entre la camara N°1 y la linea de propiedad del frente de padron, debera preverse como minimo una vaina . . .
de tuberia que permita el pasaje libre de cabeza del tubo de diametro solicitado desde el espacio publico (vereda). matenal debldamente aUtorlzadO por la

La informacion anterior debera ser firmada por el técnico habilitado solicitante y avalada por inspector autorizante de la IdeM. C O L E CTO R E S H O R M | G O N OVO | D E S Y OT RO S DIVISIOn Saneamiento_
7
VISTA ISOMETRICA EN CORTE ’
Ovoide de hormigén , Ovoide tipo Arteaga Ovoide de hormigén , Ovoide tipo Arteaga Ovoide de hormigén , Ovoide tipo Arteaga *El diametro minimo de conexion sera

150mm.
Profundidad Cédmara N°1: : :
minimo de Tmx1mxim
P 2 *Todas las uniones entre piezas y/o
3> Material cerGmico ~ ’ . T
Camara de i LT . % . cafos seran con junta elastica o
¢ A . =2 =2 .
inspeccion N1 : ortoro do rena 5 ///) A=3H A=$H A=3H mecanica, salvo casos detallados en el
cemento (3-1) N N N e s .
< cunlquir direcsion 0.20m N presente plano. No se permitiran uniones

Tubo _____.'___ra-__ Material cerGmico Material cerémico
Intamhae" @ | | pegadas.
\zc}'°< T . .
Ventilacisn S H H H * Existira siempre por lo menos una union
(@ 110) < 1 - Ejed de Zane ot h=A ' ' elastica entre acometida y colector
contenedora € colectlor " v .
Sifén desconector utilizacion de niple con cemento y arena,
/
Acometida tubo V' rmien Procra ahogada V' ormigtn Piadra. ahogada N Fledra ahogada rigidamente unido al colector de largo
2%=p=5% J _/ maximo 50cm segun detalles).
Codo 45° DY
Clie mes&nico /£< *Todo caso no especificado en el
Colect PVC - = : REFERENCIAS: 1) Mortero de arena y cemento (3—1) de unién de niple de conexién—colector de espesor minimo en cualquier direccién 0.20m. : :
200 o 6800mm ge coErf:xig?l construccion 2) Niple de conexién (largo maximo 0.50m) cementado y arenado para adherir al mortero de unidn. presente pIano, debera ser aUtorlza.dc.) .en
1 — Eje vertical S forma expresa por personal de la Division
imaginario de inteseccidn .
entre 1y 2. Saneamiento.

APROBACION FINAL REVISIONES PARCIALE®LANO SUSTITUIDO POR: PLANOS GENERALES T a7 200

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL DIRECTOR Ing. J. ALSINA NOMBRE PLANO N° - REVISION N° FECHA FIRMA PROYECTON®

IDIVISION SANEAMIENTO PROYECTISTA/S  Ing. Gabirel dos Santos 2 P - 2
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