Cordon
(ver detalle)

Pavimento de hormigén e: 20cm

Base cementada e: 15cm

Junta de hormigdn nuevo-existente

(ver detalle)
Pavimento existente

3.00

3.50

NOTAS:

A. Cota bajo corddn, indicada en plano de altimetria

Perfil transversal pavimento a construir

B. Cota A+3cm. No se indica en planta pero se debera respetar en todo Av. ltalia, salvo

donde se indique lo contrario.
C. Cota pavimento existente.

La pendiente entre A y B sera simpre 6% mientras que la pendiente entre B y C sera variable, aproximadamente 3%.
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0.03

2 @8/40 L=20cm
anclados al pavimento

Adhesivo Epoxi

0.12 —

Pavimento asfaltico

Base granular

CASO 1
Corte
Esc. 1/5
0.12 0.03
2 @8/40 L=18cm
anclados en vereda
Adhesivo Epoxi
° Vereda de hormigoén
S
Base granular
e
o
CASO 2
Corte
Esc. 1/5

Cordones intercalados

CASO 1
CALZADA AV. ITALIA
CANTERO
0.70 1.00
CALZADA AUXILIAR - PAVIMENTO ASFALTICO
Cordones intercalados
CASO 2
-
Detalle cordones intercalados
Planta
Esc. 1/25
NOTAS:

Los cordones intercalados entre la vereda y la calzada auxiliar se deberan interrumpir en cada entrada

vehicular, o donde la Direccién de Obra lo indique.

La Direccién de Obra podra en algun caso reemplazar estos cordones por cordones continuos, que

cumpliran con el detalle de cordén general.

Corte
Esc. 1/25

Rebaje de corddén

0.15 0.04

1,15cmo20cm

208
Estribos @6/25
Recubrimiento 3.0cm
g
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0.19 0.60
NOTA: Detalle cordon

Seran de 15 cm de altura salvo en los siguientes casos:

CORDONES DE ALTURA 20 cm

- Tramo Sur/Progresivas 370 a 410
- Tramo Sur/Progresivas 530 a 570
- Tramo Sur/Progresivas 680 a 800

SELLADO
material plastico
RANURA ASERRADA
corte a 3cm
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Corte
Esc. 1/5

| 2.00

2.00

Hormigodn texturado

(Cepillado en un sentido)

LIaneJ CJ perimetral del

pafio en 10cm. Planta

Esc. 1/50

Vereda de Hormigon

Separador chato
Espesor 5cm/largo 7.5m

10 (Acceso)

3.0m (salida)

Corddn de hormigon
Altura variable

NOTAS:

La ubicacion de los accesos y salidas a las calzadas auxiliares sera verificada en obra.

7.5 (Salida)

/

Corte
Esc. 1/5

Borde de pavimento proyectado

Cantero de césped

Ancho 1m

CARPETA ASFALTICA

truccion de pavimento para salvar desnivel

Pendiente maxima 15%

Cordones inter

Verid

Detalle de acceso/salida a calzadas auxiliares

Planta
Esc. 1/100

BICISENDA
Carpeta asfaltica
5cm espesor

CESPED

tierra negra, espesor
segun especificaciones

PLANO GENERAL DE UBICACION:

Departamento
de SAN JOSE

Departamento de CANELONES

RIO DE LA PLATA

PLANO DE UBICACION ZONAL:

Va

X
Q GUILLERMO ARROSPIDE
A1

NOTAS GENERALES:

VEREDA 1.50 (bicisenda de una mano)
Hormigén segun 2.50 (bicisenda doble mano)
detalle
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BICISENDA
Carpeta asfaltica
5cm espesor
VEREDA 1.50 (bicisenda de una mano)
Hormigdn seguin 2.50 (bicisenda doble mano)
detalle
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Ancho ala 21.00 m Ancho ala
Planta
Esc. 1/25
< 129% <12%
Ancho ala 21.00 m Ancho ala

Baldosa podotactil
40x40

NOTAS:

Las rampas seran de hormigén, de 10cm de espesor, sobre una base granular de 10cm de espesor.

El largo de la rampa dependera de la pendiente de la vereda y la altura del cordén, debiendo tener

Alzado
Esc. 1/25

Detalle Rampa tipo

2,49

Planta
Esc. 1/50

Detalle Rampa compartida con ciclovia

pendiente minima 12%. El ancho del ala dependera de la altura del cordéon cumpliendo pendiente minima
12%. En el caso mas comun de cordén de 15 cm, sera de 1.25 m.

PAVIMENTO:

- El hormigon de pavimento sera de rapida habilitacién, con una resistencia
media a los 7 dias de 275kg/cm2 y a los 3 dias de 150kg/cm2. Previo al
comienzo de los trabajos, se acordara con la Direccion de Obra los
controles a realizar para verificar el cumplimiento de la resistencia.

- Rige el pliego general de condiciones para la construccién de pavimentos
de hormigon.

- El corte del pavimento se realizara en una linea paralela al cordon
proyectado, a 3.5m de distancia. Se debera replantear dicha linea. No se
debera usar el cordon existente para su ubicacion ya que la distancia entre
ambos no es constante. La linea de corte indicada en los planos cumple cor
la distancia expresada, debera ajustarse en obra en los casos en que no
sea posible respetar dicha distancia.

VEREDAS:

- Las veredas seran en general de hormigén, de 10cm de espesor, sobre
una base granular de 10cm de espesor. Seran pafios de 2x2m.

- En los casos donde exista vereda de baldosa, o donde la Direccion de

Obra lo

indique, se construiran veredas de baldosa.

- El trazado de las veredas es aproximado. Se definira en cada cuadra en
particular. La alineacion y los criterios en general para el trazado de juntas
sera consultado en cada caso con la direccion de obra.

- En las zonas que se construiran las veredas donde actualmente existe
pavimento de las calzadas auxiliares, se podra utilizar este pavimento como
base de las mismas, si asi los niveles lo permiten.

CALZADAS AUXILIARES:

- En los planos se indican las calzadas auxiliares a reconstruirse en su
totalidad. En obra se podra definir reconstruir algun otro tramo en particular,

- El pavimento sera de carpeta asfaltica de 8cm de espesor, con una base
granular de 30cm de espesor.
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