
Corte con abertura de 5 a 7mm.

RANURA ASERRADA

SELLADO 

H

3

H

a

H

4

material plástico

H

BARRA PASADOR

(Ver cuadro adjunto)

Variable

H

2

4

H

a

H

3

Sentido de hormigonado

ser pintada y engrasada.

La mitad del pasador deberá

JUNTA 

SELLADO 

material plástico

formada con un molde cuya  

forma coincida con la sección

transversal del pavimento.

Variable

BARRA PASADOR (ver cuadro adjunto)

La mitad del pasador debera ser

pintada y engrasada

H

3

H

a

H

4
H

2

SELLADO 

material plástico

Corte con abertura de 5 a 7mm.

RANURA ASERRADA

Variable

H

H

2

10 a 12

TUBO DE EXPANSIÓN 

JUNTA DE 1.5 a 2.5 cm.

Relleno no extrusivo

(Tipo Pino o Alamo)

preferentemente 

con tapón compresible

madera compresible

SELLADO 

material plástico

BARRA PASADOR (ver cuadro adjunto)

La mitad del pasador debera ser

pintada y engrasada

H

H

2

Variable

4

H

a

H

3

BARRA DE UNIÓN

(Ver cuadro adjunto)

SELLADO 

material plástico

Corte con abertura de 5 a 7mm.

RANURA ASERRADA

60 cm.

JUNTA 

Preferentemente de madera 

H

1
.
5
 
H

SELLADO 

material plástico

de 2 cm con relleno no extrusivo

compresible (Tipo Pino o Alamo)

(Ver cuadro adjunto)

BARRA DE UNIÓN

H

Variable

2

H

12mm

25mm

3

H

SELLADO 

material plástico

H

3

H

12mm

25mm

Se pintara una cara con asfalto

SELLADO 

material plástico

7
.
0

0
3

.
5

0

JUNTAS TRANSVERSALES EXISTENTES

(Cada 6m aprox.)

JUNTAS TRANSVERSALES PAVIMENTO NUEVO

(continúan existentes y se agrega una intermedia)

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO NUEVO

FILM DE POLIETILENO

(En las juntas intermedias)

MENISCO CÓNCAVO

R = 5mm.

0
.
2
0

0
.
1
5

L/2

acero tratado - anclada en el hormigón existente

SELLADO

con material plástico

de pavimento existente

en el espesor total

Pavimento nuevo

Cementado

Pavimento existente

Base existente

CORTE

BARRA DE UNIÓN

PERFORACIÓN

Para inserción

de barra de unión

AlzadoAlzadoAlzado

Junta transversal de contracción (Tipo-A)
Alzado

Alzado

Junta transversal de contracción (Tipo-B)

AlzadoAlzadoAlzado

Junta transversal de expansión
Alzado

AlzadoAlzadoAlzado

Junta longitudinal de articulación 
Alzado

Junta de construcción transversal  (Tipo a Tope)
Alzado

Junta de expansión contra otras estructuras
Alzado

                            Junta longitudinal ensamblada con barra de unión
Alzado

                        Junta longitudinal ensamblada
Alzado

Detalle de junta
Alzado
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Junta longitudinal pavimento nuevo-existente
Alzado
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BARRAS PASADORES

BARRAS  LISAS  DE  ACERO  COMUN

Diámetro

Longitud

Junta de

contracción

L (cm)

expansión

Separación

S(cm)

45 50 30

45 50 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-La dirección de obra definirá el trazado de las juntas en las bocacalles.
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NOTAS:

Al momento de la construcción del nuevo pavimento, se deberá pintar con pintura asfáltica el 1/3 superior

del borde longitudinal del hormigón existente.


