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Ranura aserrada
Ranura aserrada . , BARRAS DE UNION .
Sellado con material _o_owzoo/ \Oolo con abertura de 5 a 7mm. Sellado con material U_omﬁ_ool/ \Oolo con abertura de 5 a 7mm. Sellado con material _u_owzoo/ Sentido de hormigonado OBSERVACIONES :
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v Barra de union Junta formada con un molde—] et \-Barra pasador 2.75 65 - 45 75
(Ver cuadro adjunto) cuya forma coincida con la (Ver cuadro adjunto) £ 3.00 60 ) - £ — ) 70 .
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(2)  JUNTA LONGITUDINAL ENSAMBLADA (BORDES LIBRES) (BORDE LIBRE) > P z - i REFERENCIAS
Ranura aserrada Sellado con material plastico 2 75 55 75 70 _ . - ® — Barra de acero comun con una tension convencional
Sellado con material plastico Corte con abertura de 5 a 7mm. . £ 3.00 50 75 : 65 - de fluencia f > 2.200 kg/cm2
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@ JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL (TIPO ENSAMBLADA) (6) JUNTA TRANSVERSAL DE expansion DETALLE DE JUNTA S o 55 o 50 o 75 . ES COPIA DEL ORIGINAL PLANO No. 164/87 DE JULIO DE 198/.
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| | L |
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Sellado con material plastico Sellado con material plastico Menisco concavo 4.00 — 50 - 65 _Z._umzomzo_> KCZ_O__U>_I Um Zozu_um<_omo
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/ / Tubo de mxﬂuojmm03 con ﬁOUOJ OOBU_\OWZU_O Espesor del Pavimento Diametro Longitud L A cm v Separacion
junta de junta de _|_ _M
- Barra de union Junta de 1.5 a 2.5 cm,, 1m__m30|\ - Barra pasador (Ver cuadro adjunto) H (m) 2 (. mm) contraccion expansion s (em) _HU m O 7\_ _ O O _/_
(Ver cuadro adjunto) no extrusivo La mitad del pasador debera ser
Preferentemente madera compresible pintada y engrasada 0.15 19 45 50 30
Tipo Pino o Alamo ! .
( Tip ) 0.17 22 Ing. Director: Juan J. Abad Escalas: 1/100 Plano N
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BSERUACIONES. INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Departamento de Acondicionamiento Urbano
. nem EL PERFIL DE LA SECCION TRANSVERSAL DE LA CALZADA . e . . e
REFERENCIAS: EoIOmmw CALZADA (m) _.._.mo_.ﬁ_u>omq (m) ES UNA PARABOLA, CUYA FLECHA “f”, SE INDICA EN EL Division Vialidad
: : CUADRO ADJUNTO. M . .
= 6.00 0.09
RECUBRIMIENTO = 0.05 m. =60 XT EL ANCHO "a” DE LA CALZADA, ASI COMO LOS ESPESORES Servicio de Estudios y Proyectos Viales
® — SIGNIFICA BARRA DE ACERO COMUN 7'50 0.11 "H” DEL PAVIMENTO, "B"” DE LA BASE O CORRECCION DE
SUBRASANTE Y EL TIPO DE MALLA A COLOCAR, SERAN LOS
% — SIGNIFICA BARRA DE ACERO TRATADO mmm m#w INDICADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATO
10.00 0.14 O EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. _ m _ N _||_ _| _ _ _ O _ \P_ N\P
10.50 0.15 LA MALLA SERA COLOCADA AL TERCIO DEL ESPESOR, MEDIDO
11.00 0.15 DESDE LA CARA SUPERIOR DEL PAVIMENTO. mo
12.00 Q.16 PARA LA COLOCACION DE CORDONES DE GRANITO O DE HOR- _HV\D//\_ 7\_ m Zl_IO _Hv m _|_ O _M 7\_ _ O O Z
13.00 0.18 MIGON PREFABRICADO, LA BASE O CORRECCION DE SUBRASANTE
14.00 0.19 SE COMPACTARA EN TODO EL ANCHO DE LA CALZADA INCLUYEN-—
15.00 0.20 DO EL SOBREANCHO LATERAL DE 0.50 m.,PROCEDIENDO LUEGO N
16.00 0.21 A LA EJECUCION DEL CIMIENTO DE HORMIGON SIMPLE Y A LA Ing. Director: Juan J. Abad Escalas: 1/100 Plano N
COLOCACION DEL CORDON.
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