ALTURA MINIMA POR NORMATIVA 2.20m y 2.10m BAJO VIGA

CON TORNILLOS PERFORANTES SEGUN M.E.T.

TODAS LAS UNIONES ENTRE TUBULARES Y CHAPAS SERAN FIJADAS

TRAVESARO TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 50X30X2
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.

LAS UNIONES ENTRE TUBULARES SERAN SOLDADAS
TERMINACION: SEGUN M.E.T. -VER DESPIEZO Y ARMADO

CUBIERTA CHAPA ECONOPANEL TRAPEZOIDAL GALVANIZADA
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.
DESBORDE LIBRE — PEND.: 5 %

TRAVESANO TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 50X30X2mm
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.

VIGAS: TUBULAR CUADRADO DE ACERO 80X80X2mm
TERMINACION: SEGUN M.E.T.

PILARES: TUBULAR CUADRADO DE ACERO 80X80XZmm
TERMINACION: SEGUN M.E.T.

//\\\
NIEZ
A,

CIERRES LATERAL Y POSTERIOR OPCIONALES:

DE CHAPAS ECONOPANEL TRAPEZOIDAL GALVANIZADA
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.

PAVIMENTO: LOSA DE HORMIGON _SEGUN M.ET.
TERMINACION: LLANEADO

VER DETALLE

CALLE BANQUINA 4“1“7//’*\\\\

PLANCHUELA DE CHIERRE FILO DE CHAPA
—SOLDADO EN TRAVESANO

TERMINACION: SEGUN M.E.T.

BANCO METALICO
—APOYADO Y FIJADO EN TRAVESARNOS
TERMINACION: SEGUN M.E.T.

FUNDACION DE PILARES DADO DE HORMIGON

SEGUN M.ET. — VER DETALLE

[ UAVIMENTO DEHORMIGON
BALASTO ~ COMPACTADO

BALASTO CEM. COMP.

PAVIMENTO DE_HORMIGON -. =
BALASTO  CEM::- COMP:< DETANLE

BALASTO CEM. COMP.

FUNDACION DE ALCANTARILLADO DE CANOS DE HORMIGON
VARIABLE SEGON TAMANO COMO EJEMPLO @60 SEGUN M.ET.

PRESENTACION REFUGIO CON CUNETA TIPO ESC:1/25

.

799 -

T g o

T
[

=

L LA LA AL R

fi;f'?:T'Y: =5

oo =33

PAVIMENTO DE BALDOSAS PODOTACTIL 40X40 -DE -BOTONES AMARILLO

T PAVIMENTG

NI R R

| —

g

1,54

CORDON

CALLE

, 0.15
- +

CORDONt

+0.00

1.879
1.875

1.680

0.508

4

0.300

1.340

4
+
4

2.204

1IN

4 -+

2.60

0.558

0.330

0.67

+

0.67

300

0

DETAN.
‘0

2.127

0.590

o%ogo 0.300 0,030

0.607

0,0%0

0.478

+

2.133

I
= T

ON

5|

. PAVIMENTO DE_HORMIG
BALASTO CEMENTADO COMPACTADO

.

BT .

o
S
X
o

+

060 + 0.820 4+

CORTE LATERAL ESC:1/25

0.600

g

0.400

'"3%57

PAVIMENTO” DE’ BALDOSAS PODOTACTI: 40X40 DE BOTONES AMARHLON~;.“L:f1:"

@
[y

1 AR T

ol
Q-

0.564

= O#OQO 0.300 0,0%0

0.617

0.050
b

0.417

1.010

+ 1.010

8+
1o+
L2

4
L

1.008

CHAPAS Tipo: Trapezoidal prepintada AZUL
Ancho: 1.010 metros
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PLATINAS SOLDADAS A LOS PILARES

e o 4 platinas soldadas a pilares 20x20cm
e: 3/16” con ranuras de apoyo de armado

a dado de cimentacion
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DESPIECE DE LOS TUBULARES

TUBULARES DE 50X30X2MM

BRAZO DE BANCO EN MENSULA SOLDADO AL TRAVESARO

PERFILES ASIENTO DE
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CORTES DE TUBULARES REFUGIO

FACHADA ESC:1/25
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