ALTURA MINIMA POR NORMATIVA 2.20m y 2.10m BAJO VIGA

TRAVESANO TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 50X30X2
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.

LAS UNIONES ENTRE TUBULARES SERAN SOLDADAS

CON TORNILLOS PERFORANTES SEGUN M.E.T.

TODAS LAS UNIONES ENTRE TUBULARES Y CHAPAS SERAN FIJADAS

TERMINACION: SEGUN M.E.T. —VER DESPIEZO Y ARMADO

VIGAS: TUBULAR CUADRADO DE ACERO B0XBOX2mm
TERMINACION: SEGUN M.E.T.

PILARES: TUBULAR CUADRADO DE ACERO BOX80X2mm

TERMINACION: SEGUN M.E.T.

PAVIMENTO: LOSA DE HORMIGON ~SEGUN M.E.T.
TERMINACION: LLANEADO

VER DETALLE

CALLE BANQUINA

CUBIERTA CHAPA ECONOPANEL TRAPEZOIDAL GALVANIZADA
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.
DESBORDE LIBRE — PEND.: 5 %

TRAVESANO TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 50X30X2mm
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.

CIERRES LATERAL Y POSTERIOR OPCIONALES:

DE CHAPAS ECONOPANEL TRAPEZOIDAL GALVANIZADA
TERMINACION:  SEGUN M.E.T.
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ARMADO Y COLOCACION:

1- ESTRUCTURA: Viga vy Pilares soldados
+ Platina de espera soldada al pilar.

2- CUBIERTA: Travesafios soldados
+ chapas de trapezoidales + fijaciones.

3~ CIERRES POSTERIOR Y LATERAL:
Travesafios soldados + chapas trapezoidales

+ fijaciones + planchuela de cierre filo chapz
(Colocacion opcional segin su ubicacion).

4- BANCO EN MENSULA:

brazo de tubulares soldado a travesafio
Opcional fijado a Cierre posterior o Lateral
+ anclado al pavimento

Anclaje de las chapas:Tornillo
autoperforante de cabeza
hexagonal 14X1” con arandela
metal/neoprene (16mm)(acero
inoxidable)—van atornillados en la
parte baja de la chapa trapezoidal
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