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El trazado de la bicisenda fue realizado por
la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad.
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CRUCE PEATONAL CON SEMAFOROS REFERENCIAS:
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SENAL DE PEATONES

DIAGRAMA DE FASES

Av. LUIS BATLLE BERRES CRUCE PEATONAL Y SALIDA MACROMERCADO
FASE 1 FASE 2
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SENAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR EN COLUMNA DE ILUMINACION
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SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA
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SENAL DE PEATON NO CRUCE AQUI EN BARANDA PEATONAL

SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA EN PESCANTE

SENAL INFORMATIVA 1,80x0,90 EN DOS COLUMNAS DE HORMIGON

l 7 tachas amarillas bidireccionales entre fajas
SENAL INFORMATIVA 0,90%0,90 EN UNA COLUMNA DE HORMIGON

10 tachas amarillas unidireccionales c/4m sobre corddn ===—F]| SENAL INFORMATIVA 1,80x0,90 EN UNA COLUMNA PESCANTE

RESGUARDO PEATONAL EN CANTERO CENTRAL
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RAMPA BICISENDA CON TERMINACION TEXTURADA

pim® | ARTEFACTO PEATONAL EN COLUMNA RECTA
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REPETIDOR CON ARTEFACTO DE 200MM EN COLUMNA RECTA

3 tachas blancas unidireccionales c/4m sobre cordén &

sefial informativa 1.80mx0.90m
en dos columnas de hormigén

c1 | COLUMNA CON PESCANTE DE 4,00M CON ARTEFACTO DE 300MM

ct | COLUMNA CON PESCANTE DE 5,10 CON ARTEFACTO DE 300MM

! . separador chato ancho = 0,30m; alto = 0.10m:; long = 57m
RUTA 5 RUTA 1 > ’ 4 tachas amarillas bidireccionales sobre separador
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sefial informativa 1.80mx0.90m Rev. 0 Version inicial. Julio 2019 Ide T
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SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y LUMINOSA
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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Departamento de Movilidad
Division Transito
Servicio de Ingenieria de Transito

13 tachas amarillas bidireccionales ¢/15m en eje
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PUENTE PEATONAL

Ing. Director: Gustavo Arbiza

ES C AL A CENTRO Ing. Civil: Andrea San Roman Arquitecto:  Hernan Santos
Cno PASO RUTA 5 | ‘\ \ Ing. Civil: Enrique Rodriguez Ing. Civil: Juan Atrio
DE LA ARENA . ~ | | Ayudante: Ivana Devita Ayudante: Johana Giannini
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— - | | 3375 - Av LUIS BATLLE BERRES (tramo Barrio 3 de abril - Tte Cnel José Maria Artigasl) - ver Il (AUDITADA).dwg
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separador chato ancho = 0,30m; alto = 0.10m; long = 15m
2 tachas amarillas bidireccionales c/15m sobre separador

sefial informativa 1.80mx0.90m Escala:  1/400 ‘ Numero de plano: 3375.A | Fecha Marzo 2020

en dos columnas de hormigén

Fecha de aprobacion:

separador chato ancho = 0,30m; alto = 0.10m; long = 57m Aprobado por :
5 tachas amarillas bidireccionales c¢/15m sobre separador Ingenieria de Transito Marzo 2020
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