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NOTAS
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El trazado de la bicisenda fue realizado por
la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad.

ANCHO DE CALZADA
A AJUSTAR EN OBRA

REFERENCIAS:

SENAL DE BICISENDA
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SENAL DE PASO OBLIGATORIO (POR LA DERECHA)

SENAL DE PEATONES
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SENAL DE ANGOSTAMIENTO DE CALZADA
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SENAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR EN COLUMNA DE ILUMINACION
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SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA
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SENAL DE PEATON NO CRUCE AQUI EN BARANDA PEATONAL
SENAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA EN PESCANTE

SENAL INFORMATIVA 1,80x0,90 EN DOS COLUMNAS DE HORMIGON

SENAL INFORMATIVA 0,90x0,90 EN UNA COLUMNA DE HORMIGON

SENAL INFORMATIVA 1,80%0,90 EN UNA COLUMNA PESCANTE

RESGUARDO PEATONAL EN CANTERO CENTRAL

RAMPA BICISENDA CON TERMINACION TEXTURADA

Ppi=® | ARTEFACTO PEATONAL EN COLUMNA RECTA

@oele;® | REPETIDOR CON ARTEFACTO DE 200MM EN COLUMNA RECTA
f@celet | COLUMNA CON PESCANTE DE 4,00M CON ARTEFACTO DE 300MM
COLUMNA CON PESCANTE DE 5,104 CON ARTEFACTO DE 300MM
CONTROLADOR DE SENALES LUMINOSAS
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Metropolitana de Montevideo

Plano:

SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y LUMINOSA
Av LUIS BATLLE BERRES
(BARRIO 3 DE ABRIL - TTE. CNEL. JOSE MARIA ARTIGAS)

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Departamento de Movilidad
Division Transito
Servicio de Ingenieria de Transito

\ CRUCE PEATONAL CON SEMAFOROS
ACCIONADO A DEMANDA COOPERATIVA 3 DE ABRIL
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Archivo:
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